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Aby skutecznie chroni¢ drewno
szczegolnie waine jest
poznanie jego wlasciwosci.

Obecnie, drewno jest wybierane
ze wzglgdu na fakt ze jest to
material szlachetny i Zywy, ktory
sprawia e ofaczajgca nas
przestrzen staje sig milsza.

Cheac zachowac naturalne pigkno
drewna wymagane jest minimum
konserwacji i przesirzeganie
pewnych zasad w celu dostarcze-
nia odpowiedniego wywazZenia.
Produkt naturalny jakim jest
drewno jest cieplejszy od cegly,
metalu i innych materiatow
stworzonych przez czlowieka,
jednak wymaga wigksze| troski.

Aby konserwowaé drewno we
wiasciwy sposob nalezy
zrozumieé jego pochodzenie,
wiasciwosci i strukture
biologiczng, czynniki ktére rdZnig
sie w przypadku réZznych
gatunkédw.

UWAGA: krétkie opisy przedstawione w niniejszym przewodniku dotyczace
zastosowania produktow powinny byé uzywane w potgczeniu z bardziej
szczegolowymi instrukcjami ktore mozna znaleZé na stronie www.spinex.com
lub uzyskaé telefonicznie w naszym serwisie technicznym.




FAKTY DOTYCZACE DRE WN&m

0 's3 rodzaje drewna

Drewno twarde: dab, kasztan, buk, orzech.. wystepujace w europie

Zywiczne | iglaste: sosna, jodia, $wierk, modrzew, czerwony cedr,
obecne w europie | ameryce pdinocnea|

Tropikalne | egzotyczne: ircko, teak, niangon, sipo, ipe,
angelica, meranti, bangkira...z afryki, azji i poludniowe] ameryki.
Skiadajgce sig glownie z celulozy i wody, drzewa roZnia sie od
siebie pod wzgledem ilosci réznych materialéw organicznych
(garbnikéw, Zywic, olejkéw naturalnych itp.) jakie zawieraja.

Z tego tez powodu nie s3 jednakowo odporne na ataki
zewnetrzne.

Jednakze, szczegdlnie waZne jest aby wziaé pod uwage
wszystkie te aspekty przed ochrong — malowaniem drewna,
poniewaz jezeli od samego poczatku nie zostang zapewnione
najwtasciwsze warunki , z czasem utrzymanie moZe okazaé
sie bardzo kosztowne.

(2]

Butwienie | grzyb: drewno ciemnieje, ulega rozkladowi i rozpada
sig, bardzo czesto z powodu wysokie] wilgotnosei.

Owady: (termity, zuki i inne owady) ktére kopia dziury, wierca tunele w
drewnle.

Naturalna deformacja: powodowana gléwnie Swiattem
stonecznym (UV, goraco), klimatem (woda, mrdz) | zanieczyszczeniem
srodowiska: w tych wypadkach drewno ciemnieje, deformuje sig, peka i
roztupuje sie.

gﬂmwnu moze byé odporne w naturalny sposéb?

Niektore drewna sg opisywane jako odporne w naturalny
sposdb. Istnieje jednak wiele niebezpieczenstw.

MNalezy rozréznit dwa rodzaje odpornosci:

- odpornosci na owady i gnicie.

- odpornosé na deformacje.




Naturalna odpornos¢ na owady Zywiace sie drewnem i czynniki biologi
grzyb niszczacy drewno (butwienie) : istnieje dla pewnych gatunkow, w tym
wypadku, drzewo uwaza sig za odporne lub butwienio-odporne (sprawdz w tabeli i
naciji i odpornoéci .22 i 23). Odporne drewno zazwyczaj nie wymaga obrébki cisnieni
Drzewa tropikalne i niektore gatunki, takie jak czerwony cedr zawieraja sie w tej kategorii.

Naturalna odpornosé na deformacje — jest rzadsza. Zalezy od gatunku drewna, a takze od
pory roku w kitérej drzewo zostalo Sciete, poziomu wilgotnosci | wlasnosci gleby. W samym
drzewie, biel (strefa fizjologicznie czynna w pniu drzewa ) jest bogatsza w substancje
odzywcze niz twardziel ktorego komorki sg zuboZale | wypetnione garbnikami i Zywicami.
Drewno powinno wiec posiadaé mniejszg lub wieksza odpornosé po Scieciu; w zaleznosci od
struktury i skupienia srodkéw ochronnych. Jednak jezeli nie jest zapewniona Zadna ochrona,
wszystkie zwigzki rozpuszczalne w wodzie zostang wyplukane przez dziatanie deszczu i
storica, wiec odpomosé drewna stopniowo bedzie malec.

Whniosek: Nawet jezeli niektére drewna nie wymagajg stosowania sSrodkow
zabezpieczajgcych przed butwieniem i owadami ( drewna uwaZane za odporne ), Wszyst-
kie, po pewnym okresie czasu bedg wymagac stosowania srodkow zabezpieczajgcych
w celu zachowania ich trwatosci | ochrony przed deformacja.

zaje traktowania drewna

Stosowanie sSrodkéw zabezpieczajacych: (drewno traktowane
pod cisnieniem i rdzennie): profilaktycznie i leczniczo; te sposoby traktow- =
ania sktadaja sie z zanurzania, wsirzykiwania lub obrébki parg. Sa prze-
widziane dla gatunkdw nie odpornych, chronig je przed odbarwianiem,
owadami | grzybami ale nie przed ciemnieniem.

Stosowanie srodkow ochronnych:
=slmpregnacja wodoodporna: gidwnie opiera sig na wosku i silikonie, |
tworzg sztuczng warstwe, po naloZeniu, woda tworzy krople na powi-
erzchni. Sg one szybko rozkiadane za pomocq promieni UV | suszone
naturalnie.

<Lakiery: Mieszanki naturalnych lub syntetycznych 2ywic z rozpuszczal-
nikami, zabezpieczajg widocznost widkien | naturalny koler drewna: ni-
estety tworzg warstwy o niskiej trwalosel | ulegajg tuszezeniu.

Powloki powierzehniowe: przefroczyste, pot przefroczyste lub
zmetniajace; usituja zapewnié zardwno ochrone jak | zdobi¢ drewnao.
-Olejki dia teak: czesto mylnie nazywane Olejkami teakowymi® . Mies-
zanka naturalinych iflub syntetycznych olejkdw, rozpuszezalnikow,
sykatyw i Srodkdw grzybobdjczych. Sg to zaawansowane technologicznie
i stabilne produkty zapewniajgce krétkotrwalta ochrone.

-Nasycalniki dla drewna: bezbarwny roztwar

W przeciwienstwie do pewnych pogladow istniejg produkty bezbarwne
stuzgce do ochrony | dekoracji drewien zaréwno zewnetrznych i
wewnetrznych. Jednakze aby byly skuteczne, muszg byé zdolne
przenika¢ do Srodka | nasycaté go w celu nadania trwalosci. Aby
dostarczyé odporng sile, powinny przedostaé sig do wewnatrz drewna a
nie pozostawaé na powierzchni. Zalets takich Srodkow jest fakt e nie
tworzg one warstw i dzieki temu nie fuszcza sie i nie zdzierajs, co pozwala
na tatwe utrzymanie.




W tym przewodniku Owatrol® prezentuje bezbarwne i podbarwione
srodki przeznaczone do ochrony drewna wzgledem jego gatunku i
wystawienia na dziatanie czynnikow zewnegtrznych. Tak wige
TEXTROL® | AQUATROL® u2ywane od ponad 30 lat na rynkach ‘
amerykanskich i kanadyjskich, nie sa tradycyjnymi powlokami
powierzchniowymi. W wigkszosci bezbarwne | nie tworzace warstw, gy .
gteboko chronig drewno migkkie, wzmacniajg je bez potrzeby czeste]
konserwacji.

Jezeli wybierasz drewno jako materiat, robisz tak aby sie cieszy¢ jego cieptem, natural-
nym i przyjemnym wygladem. Drewno szlachetne reprezentuje znaczacy inwestycje. Za-
poznaj sie dokladnie z dostepnymi roztworami ktére wzmocnia jego wiékna, jego cienie,
réznigce sig¢ od jednego miejsca do nastepnego, tworzac czesé jego pigkna.

Niniejszy przewodnik i zawarte w nim produkty powinny Ci pomoéc, podobnie jak nasz
serwis techniczny ktory dostarczy jakichkolwiek dodatkowych informacji ktérych mozesz
potrzebowat. Mozesz skontaktowaé sie z naszym serwisem technicznym za pomoca
adresu e-mailowego info@owatrol.com

ZALECENIA DO STOSOWANIA

NOWE, HEBLOWANE LUB PIASKOWANE DREWNO, DO UZYTKU NA ZEWNATRZ

Ma nowe migkkie drewno, stosuj SEASONITE® w pierwszym sezonie. Aby uzyskat najlepsze rezul-
taty, w przypadku drewna twardego o niskiej przepuszczalnosci, zostaw to drewno bez stosowania
2adnych Srodkdw i nie narazone na dziatanie ziej pogody, tak aby pory drewna rozszerzyly sie natural-
nie, bez stosowania sztucznych srodkdw nadajgcych polysk lub nablyszczajgcych ktore nie pozwalajg
na dobrg impregnacje. Zauwaz 2e wyslawianie na dziatanie deszczu dziata korzystnie na usuwanie
naturalnych, chemicznych wydzielin z drewna. Po okresie od szesciu do dwunastu miesiecy matural-
nego suszenia postepuj zgodnie z zaleceniami dia TEXTROL® | DEKS OLJE D.1.

DREWNO TRAKTOWANE CISNIENIOWO LUB RDZENNIE
Te drewna zostaly potrakiowane jako cate bloki przez co maja bardzo wysoka wilgotnosé, Powinny
byt stabilizowane za pomocg SEASONITE®.

DREWNO W SRODOWISKU CHLOROWYM

Gtéwnie przy basenach. Rozpryskiwanie chloru niszczy Srodki ochronne naniesione na deski
podiogowe. Chronione za pomoca DEKS OLJE D.1. na catej powierzchni, drewno jest stabilizowane i
chronione przed skutkami wilgoci. Zapoznaj sie z zaleceniami DEKS OLJE D.1.

DREWNO _UPRZEDNIO MALOWANE LUB LAKIEROWANE, DO UZYTKU
ZEWNETRZNEGO

Jezeli chcesz pomalowat to drewno, najpierw je umyj, pozwdl aby wyschto, a nastgpnie dodaj
OWATROL® OIL lub OWATROL® E-B do farby aby wzmocnit jej przyczepnost (zobacz s. 20 | 21)
Jezeli chcesz odzyskat oryginainy wyglad, zedrzyj je | zneutralizuj Srodek. Zobacz zalecenia dla
DILUNETT® i NET-TROL® (zobacz s. 915.10)

DREWNA OCZYSZCZONE LUB STERYLIZOWANE, DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO
Skontaktuj sie z naszym serwisem technicznym.




RZYGOTOWANIE | CZYSZCZENIE DREWNA

Przed natoZzenliem Jakiegokolwiek srodka chroniacego drewno, konleczne Jest
odpowlednie przygotowanie drewna. W zaleZnoscl od stanu powierzchni, moga
byé stosowane réine technikl.

@ - USUWANIE NABLYSZCZENIA

Niezaleznie od tego czy jest odporne z natury czy traktowane
pod cisnieniem, migkkie drewno jest szczegdlnie podatne na
uszkodzenia w czasie pierwszego roku wystawienia na dziatanie
zlej pogody.

Rozwiazanie: SEASONITE®

Nowe drewna tropikalne sg zazwyczaj oleiste lub/i spoiste. Po
obrébece s nablyszczone. Ich pory sa zamkniete co zapobiega
jakiejkolwiek impregnacji.

Rozwiazanie: PENEPREP

,!IIIIJIII! DREWNO - CZYSZCZENIE

Drewna surowe, traktowane rdzennie” lub nie, przyciemnione
lub zaplamione przez zanieczyszczenie Srodowiska, mogg byc
tatwo oczyszczone dzigki czemu mozemy odzyskac ich
oryginalny wyglad przed konserwacjg.
Rozwiazanie: NET-TROL®

NO MALOWANE, LAKIEROWANE LUE
POWIERZCHNIOWA,.

Drewno malowane, lakierowane lub pokryte warstwg powierzchniows, czasami pokryte
pecherzami lub zluszczone, nie moze byt skutecznie chronione jako calosé poniewaz takie
warstwy zapobiegajg impregnacji produktu. W takich wypadkach, konieczne jest zdzieranie
powiloki.

Rozwiazanie: DILUNETT® | NET-TROL®




SEASONITE® m

HA ZEWHATRE

OCHRONA NOWEGO DREWNA ZEWNETRZNEGO
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Ochrona nowego drewna

Moze byé uzywany na drewnie miekkim (sosna, $wierk, czerwony cedr ...).
Bezbarwne traktowanie stabilizacyjne dla nowego drewna uzywanego na zewnatrz.
Idealny do drewna traktowanego pod ciénieniem.

Przenika pod powierzchnie nowego drewna chroniac je przed zbyt duza wilgotnoscia,
jednoczesnie pozwalajac na naturalne otwieranie sie por.

Zmniejsza ryzyko rozszczepienia sie drewna, pekania lub deformacji powodowanych
nagtym wystawieniem na dziatanie stofica lub deszczu.

Moze byé uzywany na powierzchniach pionowych (fasady, meble zewnetrzne...) i
poziomych (tarasy, deski podiogowe).

Moze byé nakladany bezposrednio po montazu, na drewno suche w dotyku.

Po okresie od 6 do 12 miesigcy schniecia, uzyskuje zdrowg powierzchnie. Przed
malowaniem nalezy uzyt¢ powloki powierzchniowej lub innego Srodka ochronnego (np.
TEXTROL®).

Gotowy do uzycia. Upewnij sie ze drewno jest czyste, wolne od
ttustych plam i suche w dotyku. Brudne drewno nalezy najpierw oczyscié za pomocq
NET-TROL®. Uzywaj pedzla, walka lub pistoletu natryskowego (+wygladzanie) do
natozenia obfite] warstwy SEASONITE® na catej powierzchni nowego drewna ktdra
ma byé konserwowana. Zwréé szczegdlng uwage na miejsca pomiedzy deskami i
ich koricami. W przypadku ochrony gontéw, zanurz na 10 minut i pozwdl na
ociekniecie produktu. Drewno zabezpieczone za pomocg SEASONITE® moze byé
bardzo tatwo pokryte warstwg powloki powierzchniowej lub farba po uptywie okresu
od 6 do 12 miesiecy schniecia.




PENEPREP i

HA ZEWNMATRZ

PRZYGOTOWANIE NOWEGO, EGZOTYCZTYZNEGO DREWNA
DO UZYTKU NA ZEWNATRZ

* Otwiera pory drewna dla lepszej impregnacji $rodka.

+ Poprawia przenikanie warstw nawierzchniowych.

« Usuwa nablyszczenie powstate podczas ciecia drewna.

= Moze byé uzywany na drzewach tropikalnych ( z wyjatkiem Iroko i Padouk).
+ Do tarasow, desek podiogowych i mebli ogrodowych.

Gotowy do uzycia. Nie rozcieficzad. Zawsze wykonaj wstepna
probe. Zakry] wszystkie miejsca kitdre nie majg byé zabezpieczone. Nie uzywaj na

aluminium. Dobrze wymieszaj produkt przed i podczas uiywania. Uzywaj
narzedzi do nakladania wykonanych z witkien syntetycznych. Uzycie PENEPREP
sprawia ze powierzchnie stajg sie Sliskie. ChodZ ostroznie. Maktadaj produkt na
powierzchnie ktdre majg byé zabezpieczone w przeciggu 10-15 minut. Postepuj w
ten sposdb przez caly czas pracy z produktem . Upewnij sie e podczas pracy
produkt nie wysycha® i pokrywaj powierzchnie w peini. Optukuj obficie miekka wodg
uzywajac strumienia o wysokim ciénieniu (max 60 bar). Neutralizuj PENEFPREP za
pomoca NET-TROL® (zobacz 5.9). Przed naltozeniem warstwy nawierzchniowej
nalezy odczekad az drewno wyschnie (2-3 dni cieplej i suchej pogody).

* w przypadku wyschniecia, reaktywuj za pomocg strumienia wody.

TEMPERATURA | CZAS DZIALANIA| CZYSZCZENIE

DREWNO

NOWE QREWNO, WODA
ZESLIZGUJE SIE R LA T M=
W




NET-TROL®

NA ZEWNATRE

CZYSCI I PRZYWRACA KOLOR DREWNA

* Restaurator koloru drewna

* Zel czyszczacy, czysci wszystkie nosniki

* Restauruje kolor kazdego rodzaju pociemniatego drewna, traktowanego pod
cisnieniem lub nie, nie powodujac odbarwien (do taraséw, pokiaddw, balkondw itp.)

* Czysci brud i $lady powodowane warunkami atmosferycznymi, grzybami i rdza
(okiennice, barierki, progi itp.)

* Neutralny dla $rodowiska — produkt nie agresywny

* Dziata od razu = 10-20 min

* Biodegradalny — bez rozpuszczalnika (zmywalny wodag)

* Mozna stosowaé do drewna jako $rodek zobojetniajacy po uzyciu DILUNETT® lub
PREMNEPREP

* Czysci plamy garbnikowe na niektérych gatunkach drewna

* Doskonaly jako odtluszczacz do drzew egzotycznych przed uzyciem DEKS OLJE D.1.

* Zobojetnianie + czyszczenie drewna + odkakanie drewna: NET-TROL®.

Gotowy do uzycia. Przed uzyciem dobrze wymieszaé. Przed
uzyciem nalezy zawsze wyczyscié nosnik miekkg woda, | dopiero wtedy natozyé
NET-TROL®, wetrze¢ w czesci ktdre majg byé zabezpieczone (np. Nylonowym
pedzlem), odczekat¢ 10-20 minut az produkt zadziata, przemy¢ obficie. W razie
koniecznosci powtdrzyé czynnosé. Przed zabezpieczaniem, nalezy zawsze odczekad
az drewno wyschnie w petni (2-3 dni dobrej i suchej pogody).




DILUNETT®

USUWAJ BEZ WYSILKU, NAWET W MALYCH
NAROZNIKACH

* Zel usuwajacy, bez rozpuszczalnika, nie palny. Bez parafiny

* Usuwa warstwy nawierzchniowe, wosk, lakiery i farby* sprawiajgc Ze stajg sie rozpuszc-
zalne w wodzie

* Latwy w uzyciu. Dziala samoczynnie, nawet w trudno dostepnych miejscach.

* Nie odparowuje, nie wysycha.

* Zel do uzytku na powierzchniach poziomych i pionowych. Do nakladania na kazdym rodzaju
drewna (z wyjatkiem debu** i kasztanowea™").

* Zmywalny wods.

*nie dziata na farbach dwuskladnikowych, szybkoschngcych, wypalanych lub kauczu-
kowych.

** na niektorych gatunkach drewna, migedzy innymi garbnikowych (przykiad: dab, kasz-
tanowiec), ciemnienie powodowane DILUNETT® moZe byt szybko usuniete przy szybkim

uutuwy do uzycia. Nakiadanie: pedzel nylonowy. DILUNETT® nie
rysuje powiok tylko sprawia Zze sa rozpuszczalne w wodzie. Czas dziatania rézni sie od rod-
zaju powtoki (akrylowa lub gliceroftalowa) i ilosci powlok. Sprawdz dziatanie uZzywajac
szpachli

we+ Jezeli produkt nie wchodzi w reakcje, splucz go. Myé woda + pedzlem lub strumieniem
wysokiego cisnienia (max 60 bar). Zobojetniaé za pomoca NET-TROLE.

WYDAJHOSE HARIEDTIA DO HAKEADAMNIA TEMPERATURA CIAS DIIALANIA CIYSICIEMIE
HAKLADANIA

amn | Aed) i TN e A

+ 0°C
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CHRONA | WZMACNIANIE ﬁ/ _
DREWNA MIEKKIEGO 7

* Drzewa twarde (topola, buk, klon, orzech itp.).
* Niektére drzewa egzotyczne (merantis, mahon, okoume itp.).
* Zobacz tabele impregnacji s.22 i 23

SYSTEMY W OFERCIE

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE DLA DRZEW
KRAJOWYCH | ZYWICZNYCH, TRAKTOWAN-
YCH “RDZENNIE” LUB NIE

SEASONITE® 6 do 12 miesigcy wystawienia  Zeszlifowad lakier- max ziarno 100

Lo e e e rater Y <V Zetrzeé kurz | nastepnie uiyé

BEZBARWNE WYKONCZENIE DO

BEJCA TRWALEGO KOLORU* XYLKOTE
NET-TROL® =
SZAREDREWNO P =m0 -0 Rozciericzony NET-TROL" i
BEJCA TRWALEGD KOLORU* nastgpnie XYLKOTE
FORTE DILUNETT®. NET-TROL® Zeszlifowaé na sucho, zetrzeé kurz
UL 7 YU B . TEXTROL*/AQUATROL®/ i wzyé XYLKOTE
NAOLIWIONE BEJCA TRWALEGD KOLORU*

Usuwanie kurzu lub cxyszcrenie za pomocqg
e Usunqc kurz i uzy¢ XYLKOTE

* Zalety od pozadanego wykoriczenia Odnodnie zastosowania produktu: zobacz instrukcje na opakowaniu,
infarmacje techniczne | na stronie www.spinex.pl

" F UV DD ¥ _!’. F SITT ¥ =
Te drewno, charakteryzujqce si¢ wysokq kwasowosciq (pH od 2,5 do 3), zapobiega
przenikaniu i przyczepnoici tradycyjnych powlok. TEXTROL, wyprodukowany specjalnie
na rynek amerykariski, aby sprostaé¢ wymaganiom drzew takich jak czerwony cedr, jest
szczegdlnie uzyteczny przy zapobieganiu deformacji i iciemnianiu sig drewna tego rod-




TEXTROL®

NA ZEWNATRE

OCHRANIAJ | OZDABIAJ DREWNO MIEKKIE DO
UZYTKU ZEWNETRZNEGO

* Przenikajacy olej do drewna uzywanego na zewnatrz — matowa warstwa
nawierzchniowa

* MozZe byé nakladany zaréwno na powierzehniach pionowych (fasady, ockiennice,
oktadziny itp.) jak | poziomych (tarasy itp.)

= Dogtebnie przenika, izoluje i chroni powierzchnie

* Bez luszczenia, odstawania, poniewaz nie tworzy warstw

* Oszczedza czas, nakladanie ,mokrym na mokre”

* Do naktadania tylke na drewno uzywane na zewnsgtrz, wygladzone, lub drewno
przygotowane za pomocg SEASONITEE:

- Zywiczne: czerwony cedr, modrzew, (z lub bez obrébki rdzenia)

- Drewno twarde: dab, kasztanowiec, jesion itp.

L MTFA A M Gotowy do ukycla. Upewnit sie 2e drewno jest czyste, pozbawione
oleistych plam i suche (wilgotnosé drewna ponizej 18%). Sprawdz prognoze pogody

aby unikng¢ jakichkolwiek przeszkéd. Podezas pierwszego nakladania, wykonaj 2-3
pokrycia w zalefnosci od porowatosci drewna. Zawsze nakladaj produkt ,mokrym na mokre”
stosujac 30 minutowe przerwy. Nie dopuszczaj do wysychania pomigdzy

powlokami. Nigdy nie pozostawiaj TEXTROL® na powierzchni, produkt powinien

byé wewnatrz bryly drewna. tatwa konserwacija, tylko jedno pokrycie. Czestotliwosc
konserwacji moze sie wydtuzaé z biegiem czasu. TEXTROL® nie jest produktem
konwencjonalnym. Skonsultu] sie z naszym serwisem technicznym.

UWAGA: Istnieje mozliwosté dodania neutralnego pigmentu w zaleznosci od

|

|| _ | Bezbarwny Zioty Wiejski
I VL L ) - d
WYDAINOSE WYDAINOSE SCHMIE | CZYSICZENIE
PRIZY SYSTEMIE | PRIY KONSER- 24 hrs MARZEDZI
WIELDWARST- WACJI 1
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~5mi/l 10to 12m'/l
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AQUATROL®

NA ZEWNATRZ

CHRON | 0ZDABIAJ MIEKKIE DREWNO DO UZYTKU
NA ZEWNATRZ

* Przenikliwy zel nasycajacy do drewna uzywanego na zewnatrz

* Latwy w nakiadaniu w waskich naroZnikach i na malej przestrzeni

* Wzmacnia wiékna drewna

» Zwieksza odpornosé na warunki pogodowe | promieniowanie stoneczne

* |dealny do powierzchni pionowych

* Praktycznie bezzapachowy — bez toksycznego rozpuszczalnika

* Nasycalnik nie tworzacy warstw — nie powoduje problemu wypetniania i nie
tuszczy sie wraz z wiekiem

= Latwy w konserwacji, wystarczy natozyé jedng warstwe — bez zmiany koloru
lub zaciemnienia (bez naktadania sie warstw).

Gntowy do uycla. Upewnit si¢ ze drewno jest czyste, pozbawione
oleistych plam i suche (wilgotnos¢ drewna ponizej 18%).Podczas pierwszego stosowania,
natozyc obfitg warstwe za pomocq pedzia lub watka (o dlugiej szczecinie). Wykonaé 2-3
pokrycia pedzlem w zalernosci od porowatosci drewna. Nakladaé  mokrym na mokre”
( kiedy mleczny wyglad pierwszej powloki zacznie znikaé okolo 15-30 minut — bezzwlocznie
natozyé drugg powloke ). Nie dopuszczadé do wysychania migdzy Kolejnymi warstwami.
Zawsze impregnowac konce kawalkdw drewna kilkunastorma warstwami AQUATROL®
mokrym na mokre”. Podczas konserwacji wystarczy nalozyc tylko jedng warstwe: mozna to
zrobité za pomocy pistoletu natryskowego.

UWAGA: Istnieje mozliwosc dodania neutralnego pigmentu w zaleZznosci od

pozadanego odcienia.

Bezbarwmny IIIuhr Sosna

_ ] - dab oregon
WYDAJHORE HOSE PRZY DZIA DO TEMPERATURA

HARZE] SCHMIE | CZYSBZCZEMIE
WIELOWARST-

4 24 hrs
~5m/l (0sm/l| 7 ;1\ % ot s mﬁmﬂ




BEJCA TRWALEGO KOLORU

NA ZEWNATRE

BEJCUJ I CHRON DREWNO NA ZEWNATRZ

* NieprzeZroczysta powloka powierzchniowa o matowe] warstwie nawierzchniowe]

* Bardzo dobra przyczepnosé — doskonala elastycznoscé warstwy

* Gwarancja nie tuszczenia — 5 lat na powierzchniach poziomych, 15 lat na powierzchniach
pionowych

= Wylgcznie do uzytku zewnetrznego: tarasy, barierki, okladziny, meble zewnetrzne itp.

* Do drewna nowego lub niezabezpieczonego starego

* Do drewna ze starg farbg lub powlokami na powierzchni — po Scieraniu

* Takze do drewna egzotycznego lub sterylizowanego

Gntuwy do uzycla. Upewnit sie ze drewno jest czyste, pozbawione
oleistych plam i suche (wilgotnos¢ drewna ponizej 18%). Najpierw przeprowadzic

probe w celu sprawdzenia wybranego koloru. Nalozyé jedng warstwe BEJCY
TRWALEGO KOLORU i odeczekat 3-4 godziny na wyschnigcie. W razie

koniecznosci, natozyé druga warstwe.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj sie z naszym serwisem
technicznym.

3 Bazy do podfarbienia B Odcieni gotowych do uzycia
Pastslowy Odcisft  Ddcief Bimshy Antycna I‘.upll.mw Polorowany  Cogla Codrowy Crakoladowy

podrednl  ghgbeki aparait mm




XYLKOTE

WEWNATRZ

CHRON | WZMACNIAJ DREWNO DO UZYTKU
WEWNETRZNEGO

* Bezbarwny nasycalnik do drewna uzywanegeo wewnatrz (panele, belki, parkiety itp.)

= Stabilizuje i chroni bryle drewna w pomieszczeniach o duzych wahaniach temperatur
(kuchnie, tazienki, piwnice itp.)

* Podkresla wlokna drewna, w szczegdlnosci tych o jasnych kolorach

* |[dealny do mebli z biatego drewna (jodla, obeche itp.)

* Nie tworzy warstw; bez pecherzy lub luszczenia sie. Nadajgcy sie do mycia

« Latwy w naktadaniu i konserwacji. Mozliwosc miejscowych poprawek bez weczesniejszego
przygotowania

* MoZe byé podbarwiany

* MozZze korzystnie zastepowac oleje do parkietow (skonsultuj sie z naszym serwisem technicz-
nymy)

L D EL T[S F M Gotowy do ukycia. Przed nakladaniem XYLOKOTE, dla ulepszenia
impregnacji wiokien drewna, na nowym drewnie, wygladzic lakier (max ziamo -100).

Drewno z powlokami na powierzchni, farbami lub lakierem, wygladzic¢ papierem
sciernym. Drewno brudne lub poplamione, dokladnie wyczyscié. Sprawdzic czy
drewno jest dosé suche przed naloZzeniem XYLOKOTE.

Nalozyé nasycajgca warstwe XYLOKOTE (ogdinie 2 pokrycia ,mokrym na mokre"
przy 15/30 minutowych odstepach). Nie dopuszczat do wysychania pomigdzy
kolejnymi warstwami.




HRONA | WZMACNIANIE
DREWNA TWARDEGO

= Drzewa tropikalne ((bangkirai, ipe, iroko itp. )
- Pewne drzewa twarde (jesion, akacja itp. )
Zobacz tabele impregnacji s.22 i 23

SYSTEMY W OFERCIE

NATURALNE WYKONCZENIE DO .
DREWNA TROPIKALNEGO, e Rﬁ:;ﬁ:::zﬂﬂfﬂff
WEWNATRZ

Odczekaé 6 miesigcy i uzyé PENEPREP®

Odthuscié **
« NET-TROL® Zeszlifowaé lakier - ziarno 100 max
. DEKS
u.:u.lmm TRWALEGO § uzyé DEKS OLIE D.1
SZARE ":;su.;n.:m TRWALEGD Imﬂﬂf;.ﬂﬂ;
DREWNO KOLORU '

« DILUNETT*
POKRYTE WARSTWA =il Zeszlifowaé na sucho, odthuscié i uiyé
(073, P T0YeT 30 . DEKS OLJE D.1/BEJCA TRWAEEGO DEKS OLJE D.1
KOLoRU

T U Wias b wpCariiE gy powocy
(0], 14377V | 1| NET-TROL® w razie koniecznodci Usawaé kv | wdyé DEXS OLIE 0.1
. DEKS OLJE D.1/SOLID COLOUR STAI

Do uiywania produktu: zobacz instrukcje na opakowaniu | przeczytaj informacje techniczne
* z wyjqtkiem iroke | padouk ** za pomocy denaturatu




DEKS OLJE D.1 o

NA ZEWNATRZ
WEWNATRE

CHRON | WZMACNIAJ DREWNO EGZOTYCZNE

» Masycalnik drewna egzotycznego

» Dogtebnie nasyca i chroni spoiste iflub cleiste drzewa

(teak, mahon, movingui, ipe, bangkirai itp.)

= Zastepuje olejki dla teak bez tworzenia sie osaddw i zaciemniania
* PrzezZroczysty, nie zakrywa widkien drewna

= Zastosowanie wewnatrz: parkiety, panele, klatki schodowe,
drzwi, okna, oscieznice itp. -
= Zastosowanie zewnetrzne: meble ogrodowe, tarasy, deski podiogowe, pokitady, nawodne
czesci burty, bramy itp.

* Stabilizuje drewno od wewnatrz

* Renowacja bez trudu: bez szlifowania lub zdzierania

= Uzywany w pojedynke (matowe wykonczenie) lub pokryty powloka nawierzchniowg DEKS
OLJE D.2 (polyskujace wykonczenie)

* Moze byé laczony z naturalnymi olejami do drewna (teak, ipe itp.) po odtluszczeniu i
zmatowieniu powierzchni.

Gutnwr do uiycia. Upewni¢ sig Ze drewno jest suche i oczyszczone
ze wszystkich poprzednich powlok. Ma nowym drewnie, wykonaé zmatowienie a nastepnie
odiluszczenie za pomocyg systeméw PENEPREP + NET-TROL®, lub pozostawié drewno do
wyschniecia na $wiezym powietrzu na 6 miesiecy, co utatwi przenikanie produktu. Nalozyé
DEKS OLJE D.1 ,mokrym na mokre® z 15/30 minutowymi przerwami. Nie dopuszczad do
wysychania pomiedzy nakfadaniem keolejnych warstw., MNasycaé warstwe do momentu az
produkt przestanie wnikaé w powierzchnie. Usunaé nadmiar wycierajac nie wchioniety
produkt. DEKS OLJE D.1 powinien byé wewnatrz drewna a nie na powierzchni. Minimalna
konserwacja = natozyé jedng warstwe gdy drewno traci kolor.




DEKS OLJE D.2_ @

LSNIACE WYKONCZENIE NA ZEWNATRZ |
WEWNATRZ

* Intensywna i diugotrwata warstwa nawierzchniowa

* Nadajgcy sie do uZytku na powierzchniach nasyconych DEKS OLJE D.1
* Do uzytku na zewnatrz | wewnagtrz

* Bez koniecznosci wygladzania pomiedzy powlokami

= Zapewnia dlugotrwalg ochrone

* Daje elastyczng i silng warstwe

» Konserwacja zmniejszona do minimum.

S L EL] ATFATH FW Gotowy do utycla. Drewno powinno byé uprzednio nasycone DEKS
OLJE D.1. - przestrzegac zalecen dotyczgcych schnigcia produktu. Dla uzyskania

doskonatych wynikow za pomocg DEKS OLJE D.2, naloZzyc szesc obfitych warstw
na powierzchnig. Odczekat 12 godzin przed nakiadaniem kolejnych warstw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj sie z naszym serwisem
technicznym.

UWAGA: W przypadku nakladania na zewngtrz nalezy uwazac poniewaZ wszystkie
powierzchnie ktore moga sie zamoczyc, stajg sie Sliskie.




RZYGOTOWANIE DREWNA
PRZED MALOWANIEM

PRZYCZEPNOSC

Podezas uZywania farb emulsyjnych, czesto mozna spotkac sie
Zz pewnym utrudnieniem: ich brakiem przyczepnosci. Gdy farby
maja stabg site wiazania bardzo szybko sie luszcza.

ROZWIAZANIE: OWATROL® E-B

'WIAZANIE

Gdy na drewnianych konstrukcjach widaé gldwki gwozdzi lub
zardzewiale Sruby. Lub gdy stara farba odchodzi a drewno
gnije z powodu wilgoci, przed naktadaniem farb potrzebny jest
podklad wiazacy, powloka powierzehniowa lub
jednoskladnikowy lakier.

ROZWIAZANIE: OWATROL OIL®




OWATROL® OIL

PRZYGOTUJII1ZOLUJ DREWNO

* Bezbarwny Srodek przeciwrdzewny. Dodatek do farb, warstw powierzechniowych i
lakierdw®*.

» Przeznaczony do farb, warstw powierzchniowych i lakieréw ze spoiwem olejowym
* Przenika gleboko wgtab drewna i sprawia ze jest wodoodporne

* Doskonaty podklad wigzgey przed malowaniem

* Do uzytku na zewnatrz i wewnatrz

= Gdy dodany do farb, warstw powierzchniowych i lakierdw, sprawia Ze stajg sie siln-
iejsze z czasem, ich warstwy stajg sie bardziej elastyczne i chroni przed ryzykiem
luszczenia sie

* Mieszanka OWATROL QIL® + farba, zastepuje mikroporowate farby — jest tansza
i daje lepsze efekty

* Nadaje wiasciwosci odpornosci korozyjnej i chroni metalowe elementy montazowe
przed rdzg

* Korzystnie zastepuje rozcienczalniki — nie wysusza Zywic.

Gotuwy do ukycia. Nakiadaé czysty, na suche i odiluszczone

powiarzchnie, wezesniej przeczyszczone. Maksymalna penetracja powierzchni jest
zalecana. Jako dodatek do farb, warstw powierzchniowych lub lakieréw, uzyé 25%
rozcienczenia przy pierwszej warstwie i 5% przy ostatniej. W celu uzyskania
dodatkowych informacji skontaktuj sie z naszym serwisem technicznym,

*na bazie rozpuszczalnikaw




OWATROL® E-B

MA ZEWHATRZ
WEWMATRZ

PRZYGOTUJ DREWNO | WZMOCNLIJ
PRZYCZEPNOSC

» Dodatek do farb i warstw powierzchniowych

* Przeznaczony do farb emulsyjnych (akrylowych, winylowych itp.)

* Moze byé uzywany w czystej postaci lub jako dodatek do farb

+ Stabilizuje drewno | wzmacnia farby: zapobiega luszczeniu

= Znaczaco skraca czas przygotowania powierzchni; zapewnia ochrone juz jedna warstwg
* Utrwala naturalne pigmenty drewna i zapobiega ich przebijaniu sie przez warstwe

» Znaczaco ogranicza ryzyko powstawania zaciekéw lub kropel

* Nie wydiuZa czasu schniecia farb; ulepsza ich wiasciwosci tworzenia warstw.

ﬂntnwy do ukyecia. Do uzytku wylacznie jako podklad. Upewnié sie ze
drewno jest czyste | pozbawione tlustych plam. Wymieszaé rowne ilosci OWATROL ® E-B i
farby emulsyjne] lub dekoracyjnej farby do drewna. W czasie suchej | stonecznej pogody,
unikaé malowania powierzchni wystawionych na dzialanie stonca. Nalozyé nastepng warstwe,
jednak tym razem bez dodawania OWATROL®E-B do farby. W celu uzyskania dodatkowych
informacji skontaktuj sie z naszym serwisem technicznym.

TEMPERATURA CZYSZICZENIE




TABELA IMPREGNACJI I TRWALOSCI
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IMPREGNOWALNOSC: Zdolnos¢ rodzaju drewna do absorbcji ptynu, a w szczegdlnosci do wehtaniania
obecnych produktéw OWATROL.

m i insektom drzewolubnym (Zuki, terminy, itp.)

EEWA{HSC: zdolnos¢ rodzaju drewna do przeciwstawiania sig atakom biologiczych aynnikéw: grzy-
rwatosc dotyazy tylko “twardzieli drewna”, “biel” prawie nigdy nie jest trwata



GLOWNYCH GATUNKOW DREWNA UZYWANYCH W EUROPIE
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WNIOSEK: Gatunek drewna o wysokiej trwatosdi nie wymaga traktow- " 1 nowe drewno, po zastosowaniu SEASONITE, zalecane
ania pod ciénieniem. uiycie DEKS OLJE D.1
Jednakee, wszystkie gatunki, bez wzgledu na ich whadciwoid, ¥ insekty drewna suchego
wymagajj produktéw chronigoych przed dziataniem czynnikiw jﬁ'-term[t)-

atmosferyeznych - ﬂﬂ)‘h



INNE PRODUKTY OWATROL®

3 C.ILP. :
" BARWIONY, PRZECIWRDZEWNY OLEJ PENETRUJACY

Agas;
PODKEAD NA KAZDA POWIERZCHNIE

OWATROL® DECO :
OZDOBNA FRABA PRZECIWRDZEWNA

OWATROL® ALUMINIUM BEJCA
ALUMINIOWA WARSTWA WYKONZENIOWA

POLYTROL'® :
RENOWATOR DO PLASTIKU | MARMURU

FLOETROL® :
DODATEK DO FARB

E.S.P. :
SRODEK PRZYGOTOWUJACY POWIERZCHNIE




