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PRODUKTY OWATROL

oczyszczanie, ochrona, renowacja, konserwacja
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TRANSYL RUSTOL-OWATROL
Dogłębna ochrona przeciw rdzy.

Mocny odrdzewiacz.

Używa rdzy, żeby zastopować proces korozji i utworzyć mocną warstwę nawierzchniową.

Izoluje od powietrza i wilgoci, które sprzyjają rdzewieniu.

Dogłębnie penetruje, stabilizując powierzchnię.

Skutecznie ochrania przed rozsadzaniem sfer napowietrzonych przez morskie powietrze i wilgoć (mostek, 

podnośnik).

Bezbarwny, do użytku na każdej powierzchni.

Sprzyja łagodnemu odrdzewianiu, pozwala uniknąć niszczącego piaskowania lub innych kosztownych metod

Można malować bezpośrednio na rdzę.

Jako dodatek do farb na bazie alkidów, ftali, winyli, bitumów. 

Poprawia rozlewność farb, objętość oraz strukturę warstwy nawierzchniowej.

Ujednolica strukturę farby, sprawiając że nałożona warstwa jest gładsza i nie złuszcza się.

Zastępuje z powodzeniem rozcieńczalniki bez ryzyka zmniejszenia się granicy samozapłonu ( wyższy niż + 350ºC).

Nie wyparowuje, nie wysusza farby i nie zmienia jej właściwości fi zyczno - chemicznych.

Użytkowanie: Gotowy do zastosowania na powierzchniach suchych, odtłuszczonych 
i czystych. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapytaj sprzedawcę.

WIELOFUNKCYJNY
WIELOFUNKCYJNY

wę nawierzchniową

HAMUJE KOROZJĘ

HAMUJE KOROZJĘ

TRANSYL - do uciążliwych prac na łodzi!

300 ml 1,2 L 1 L 5 L 20 L 60 L 200 L

200 ml 400 ml 1,4 L 1 L 5 L 20 L 60 L 200 L Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Odporność na 
temperaturę 

(warstwa sucha)

Czas schnięcia
dla pojedynczego 

malowania

Czyszczenie 
materiału

18 m2/l 12h+35ºC
+5ºC

ok.+ 175ºC rozcieńczalnik 
uniwersalny

W ddWydy jajnnj śćośćość SSpoSpSpp óbsób apappliklikli jacjjiii TTemTemTe perperp tatura 
aplaplaplp ikaikikkacjicji

OdOdpOdpppornn śćośćość na na 
ttemtetemtempererperperp atuataatuturęrę rę rę

(wa(wa(warstrstrstwwawaawa sucsucsu ha))ha)

CCCzaCzas sss s hchnchnc iięcięcę iiia
dladla po pojedjedyncynczeggzegzeggzegooooo o

mallmalm owaowaowanianiania

CCzyzyCzyyszcszcsz zenze iie 
matmmatmaterierie ałuału

Ponowne malowanie 

24h 54

Penetrowanie, smarowanie, przygotowywanie jachtu do okresu zimowego.

Wnika w najbardziej niedostępne miejsca.

Produkt bez zawartości silikonu!

Działa w temperaturach od - 30ºC do + 50ºC.

Zostawia tłustą warstwę po wyparowaniu frakcji lotnych, nie wysycha podczas użytkowania.

Ułatwia manipulację bloczkami, windami kotwicznymi, bomem.

Doskonały nawilżacz do użytku w warsztatach i stoczniach (aluminium, stal, gelcoat).

Uszczelnia powierzchnie, zapobiegając dostawaniu się wilgoci.

Jedna warstwa TRANSYL-u wystarczy, aby rozmontować i przywrócić doskonały stan elementów mecha-

nicznych.

Doskonały izolator elektryczny.

Idealny do oczyszczania części zewnętrznych silnika, jak również do eliminowania tłustych osadów. 

Pozwala przygotować łódź do sezonu zimowego.

Ułatwia odblokowywanie, demontaż i konserwację osprzętu metalicznego (olinowanie, zawory,bloczki).

Ochrania sprzęt przez wilgocią (speedo, sondy).

Neutralny dla środowiska: nie zawiera kwasów i zasad, nie gumuje się z upływem czasu, eliminuje smołę. 

Nietoksyczny.
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RUSTOL C.I.P. = izolacja i pasywacja bez ołowiu.

Idealny dla ochrony stref wrażliwych lub wystawionych na suche warunki pogodowe: mała cyrkulacja 

powietrza, bardzo wysoka wilgotność (balast, podwójne dno, stępka, kil, dno).

Używa rdzy, żeby zastopować proces korozji i utworzyć mocną warstwę nawierzchniową.

Podkład dla drewna znajdującego się nad lub pod linią wody.

Dogłębnie penetruje, stabilizując powierzchnię.

Baza dla wszelkich typów powłok: żywicy epoksydowej, chlorokauczuku, powłoki z poliuretanu.

Bezbarwny, do użytku na każdej powierzchni.

Idealna baza pod malowanie kadłuba z poliestru.

Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne: wodę, sól, płyny hydrauliczne, olej, zanieczyszczenia.

Kolor czerwony tlenkowy. 

Wytrzymuje temperaturę do 175ºC.

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Dobrze wymieszać przed i w trakcie użytkowania. Nanosić 
na suche i odtłuszczone powierzchnie, bez wcześniejszego piaskowania. W celu uzyskania 
większej ilości informacji, zapytaj sprzedawcę.

RUSTOL C.I.P.

Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Odporność na 
temperaturę 

(warstwa sucha)

Czas schnięcia
dla pojedynczego 

malowania

Czyszczenie 
materiału

15 m2/l
+35ºC

+5ºC
ok.+ 175ºC rozcieńczalnik 

uniwersalny

W dWydy jjajnj śćośćść SSpoSpoSpop óbsób applikkliklik jacja jii TTemTemTTemperperp tatua ra
aplplaplp ikaikaikacjicjcji

OdOdpOdpO porn śćośćość na na 
teemtememtemmperperperp atuatuatatuuręrę ęrę 

(wa(wa(warstrstrstwwawawa sucsucssucha))ha)ha

CCCzazaC s ss s hhchnchnch iięcięcę iiia
dladla po pojedjedyncynczeggzegzeggzegooooo o

mallmalm owaowanianiania

CCCzyCzyCzyyszcszcsz zenze iie
matmmatmaterierie ałuału

Ponowne malowanie 

48h

6h

PASYWACJA BEZ OŁOWIU

PASYWACJA BEZ OŁOWIU

1,5 L 2,5 L 20 L

RUSTOL DECO
Dekorowanie farbą przeciwrdzewną.

Powłoka odporna na rdzę, z efektem dekoracyjnym.

Przylega do wszystkich powierzchni.

Bezpośrednia aplikacja  na metale oksydowane.

Dobry na metale galwanizowane, aluminium, cynk.

Doskonały na drewno (wnętrza kabin, pomosty).

Świetny w użyciu na gelcoat, plastik i PCV.

Można go używać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Pozostawia gładką warstwę, bez chropowatości 

Odporny na temperaturę, nawet do +175ºC.

Duża wydajność : +/-15m2/l. Świetne właściwości kryjące.

Wysoki połysk - występuje w 5 kolorach, które można dowolnie mieszać.

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Dobrze wymieszać przed i w trakcie użytkowania. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, rozcieńczać używając wyłącznie RUSTOL-OWATROL. Nanosić na suche 
i odtłuszczone powierzchnie. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapytaj sprzedawc. 

NA KAŻDĄ
NA KAŻDĄPOWIERZCHNIĘ

POWIERZCHNIĘ

Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Odporność na 
temperaturę 

(warstwa sucha)

Czas schnięcia
dla pojedynczego 

malowania

Czyszczenie 
materiału

15 m2/l
+35ºC

+5ºC
ok.+ 175ºC rozcieńczalnik 

uniwersalny

W ddWydy jajnnj śćośćość SSpoSpSpp óbsób apappliklikli jacjjiii TTemTemTe perperp tatura 
aplaplaplp ikaikikkacjicji

OdOdpOdpppornn śćośćość na na 
ttemtetemtempererperperp atuataatuturęrę rę rę

(wa(wa(warstrstrstwwawaawa sucsucsu ha))ha)

CCCzaCzas sss s hchnchnc iięcięcę iiia
dladla po pojedjedyncynczeggzegzeggzegooooo o

mallmalm owaowaowanianiania

CCzyzyCzyyszcszcsz zenze iie 
matmmatmaterierie ałuału

Ponowne malowanie 

24h

6h

KOKOKO
LOLO

RYRY biały

szary

czarny

zielony

brązowy

1,5 L 2,5 L 20 L
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Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Czas reakcji Czyszczenie 
materiału

≈ 4 m2/l
+40ºC

+0ºC
wodaod 5 min do 12 h

W dWydy jajnj śśćość SSpoSpoSpop óbsóbsóss  applikkliklik jacja jii TTemTemT perperp atura
aplaplaplap ikaiikkacjicji

CCzaCzas rs rs kkeakakea jicjicjij CCzyzyyszcszczenzeniieie 
matmatmat ierieerieri łałuałuału

DILUNETT
Usuwanie antifoulingu, farb i lakierów.

Konsystencja żelu, bez zawartości rozpuszczalnika – nie jest łatwopalny.

Łatwy w użyciu (nie ulatnia się, nie wysycha).

Sprawia, że usuwane farby stają się rozpuszczalne w wodzie.

Reaguje sam (oszczędność czasu), bez uprzedniego piaskowania ani szlifowania powierzchni.

Nie ścieka – forma żelowa pozwala na użytkowanie na powierzchniach pionowych i poziomych.

Nie wchodzi w reakcję z  gelcoat’ami.

Do użycia na wszystkich typach powierzchni (oprócz aluminium i mozaiki).

Usuwa do 8 warstw farby za jednym razem. 

Spłukiwany wodą i bezpieczny dla środowiska. Nie zawiera parafi ny.

Ekonomiczny i idealny dla wypożyczalni łódek, szkółek wodnych.

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Czas reakcji zależny od typu powłoki oraz jej grubości (zapytaj 
o radę sprzedawcę). Nie sprawdza się na epoksydach, poliuretanach i chlorokauczuku. Gdy 
dostanie się na drewno, neutralizować produkt używając NET-TROL.

Zmieńcie wasze przyzwyczajenia, dbajcie o sprzęt 
z łatwością jakiej nie było!

BEZ ZAWARTOŚCI 
BEZ ZAWARTOŚCI ROZPUSZCZALNIKA 

ROZPUSZCZALNIKA 

1,2 L 1 L 2,5 L 5 L 15 L1,2 L1,2 L 111 L1 L 5 L5 LL5 L222 5 L5552,52,52 5 L5 L5 LLLLL5 L5 L 15 L15 L

NET-TROL
Czyszczenie mostka, kadłuba, żagli.

Środek czyszczący, rozjaśniający wszystkie powierzchnie.

Rozświetla i przywraca kolor drewna bez odbarwiania.

Eliminuje żółknięcie żelkotu (kadłub, kokpit).

Czyści plamy, oraz ślady po pleśni, grzybach i rdzę (żagle, burty, boje, spławiki).

Nadaje połysk plastikowi, który zmatowiał na skutek działania promieni UV. 

Używać przed POLYTROLEM.

Produkt neutralny dla środowiska ,biodegradujący – bez zawartości rozpuszczalnika.

Stosuje się go jako neutralizator DILUNETT, na powierzchniach łatwo chłonących (np. drewno).

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Po aplikacji NET-TROL 
przetrzeć powierzchnię, pozostawić na 20 minut, obfi cie spłukać. Jeśli to potrzebne, ponowić 
czynność. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapytaj sprzedawcę.

Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Czas reakcji Czyszczenie 
materiału

5-10 m2/l
+40ºC

+0ºC
wodaod 10 min do 20 min

W dWydy jajnj śćość SSSpoSpoSpoop óbsóbs  apppliikliklik jacjjiii TTemTemperperp atura a
aplaplaplikaikaik cjicji

CCzaaCzas rs r keakeakea jicjicjij CCzyzyyszcszczenzeniieie 
matmatmat ierieerieri łałuałuału

EFEKTYWNE 
EFEKTYWNE CZYSZCZENIE 

CZYSZCZENIE EKOLOGICZNE
EKOLOGICZNE

1 L 3 L 15 L
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DEKS D1
STABILIZUJE
STABILIZUJE I DOGŁĘBNIE 

 I DOGŁĘBNIE KONSERWUJE
KONSERWUJE

Ochrona i nasycanie powierzchni drewnianych.

Ochrania i dekoruje powierzchnie z drewna egzotycznego.

Ochrania przed pleśnią i grzybem stabilizując drewno od środka.

Wnika głęboko w drewno i je odżywia; jego działanie nie jest więc umiejscowione na powierzchni, ale 

wewnątrz.

Nie powoduje czernienia drewna.

Zapewnia izolację i konserwację, wydobywając naturalne piękno drewna.

Przezroczysty, nie maskuje faktury drewna.

Daje możliwość wyboru : aplikacja D.1 nadaje drewnu satynową matowość; pokryty dodatkowo warstwą 

D.2, nadaje połysk.

Do użycia zarówno na elementach znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Renowacja bez wysiłku, bez piaskowania ani szlifowania. 

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Nie zostawiać do wyschnięcia pomiędzy 
nakładanymi warstwami. D.1 aplikuje się „mokre na mokre” na 15-20 min przed wyschnię-
ciem. W zależności od typu drewna, 15-20 przeciągnięć (a nie prawdziwych warstw) może 
być potrzebnych aż do całkowitego nasycenia. Przed wyschnięciem, zetrzeć nadmiar produktu 
czystą szmatką (nie frotą).

20 L 200 L1 L 5 L

Wydajność

system wielu 
pokryć  

gotowy do użytku
po 3 dniach

Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Czyszczenie 
materiału

≈1-4 m2/l +35ºC
+5ºC

rozcieńczalnik 
uniwersalny

Czas schnięcia

24 h

W dWydy jajnj śćość SSpoSpop óbbsóbbsób apap appppliklik jacjjjiii TTTemTemTemTemperperpp atuatura 
aplaplaplikaikaikaik cjicjcjiji

CCzyzyyszcszczenzeniieie 
matmatmat ierieerieri łałuałuału

111 444 mm22/l/l/l

CCzaCzas ss s hhchnchnch iięcęcięęę iiaia

24242424 hh h

DEKS D2
Dekorowanie drewna.

Używać tylko i wyłącznie po uprzednim użyciu D.1.

Nadaje błyszczącą i odporną powłokę.

Odżywia drewno.

Przezroczysty, nie maskuje faktury drewna.

Zapewnia długotrwałą ochronę.

Sprawia, że powierzchnia jest równocześnie delikatna i odporna.

Przystosowuje się do różnic termicznych bez pękania, osłabiania i utraty blasku.

Do użycia zarówno na elementach znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Szybka renowacja, bez szlifowania i ścierania. 

Do elementów drewnianych poza podłogą - tworzy śliską powierzchnię.

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. By uzyskać najlepszy rezultat, należy pokryć 
żądaną powierzchnię 6 razy. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin pomiędzy 
każdą warstwą, co daje jedną warstwę dziennie. Czas ilości pokryć nie powinien przekroczyć 
jednego miesiąca.

EFEKT DEKORACYJNY 

EFEKT DEKORACYJNY BEZ PĘKNIĘĆ 
BEZ PĘKNIĘĆ 

1 L 5 L 20 L

Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Czyszczenie 
materiału

≈15 m2/l
+35ºC

+8ºC
rozcieńczalnik 
uniwersalny

gotowy do użytku
po 3 dniach

Czas schnięcia

12 h

WydWydajnajnośćśćość SpoSpSppSpoSpoosóbsób apap apliklikacjacjii TemTemTemperpeperratuataturarara a 
aplapaplplp ikaikacjicji

CzyCzyCzyszcszcszczenzenzenieieie 
matmatmaterieerieriałuałuału

CzaCzaCzas sss ss sschnchnchnch ięcięciięięccęę iaiaiaia

12121212 hhhhh
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Wszechstronne zastosowanie.

Odnawia powierzchnię plastiku, gelcoatu, elementów chromowanych i marmuru.

Odżywia kolory.

Penetruje, izoluje chroniąc powierzchnię przed wilgocią.

Trwale odnawia.

Eliminuje ślady po oksydacji.

Zapewnia ochronę metali polerowanych, chromowanych.

Łatwo się aplikuje.

Nie zawiera silikonu.

Jako dodatek do farb na bazie alkidów, ftali, winyli, bitumów. 

Sposób użycia : zaaplikować, pozostawić do reakcji, wytrzeć.

Użytkowanie: Gotowy do użycia. Upewnić się, czy powierzchnia jest czysta i pozbawiona 
tłustych osadów. Nakładać punktowo na małe obszary. Nie używać na powierzchnie ciepłe 
lub będące w pełnym słońcu. Nakładać obfi cie, delikatnym pędzlem lub szmatką. Pozostawić 
na 10-20 minut, po czym kontynuować nakładanie. Następnie wytrzeć delikatnie nadmiar 
produktu czystą szmatką o jednolitej strukturze, nie z froty. 

POLYTROL
PIĘKNA PIĘKNA ODNOWIONA 

ODNOWIONA POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA

250 ml 1/2 L 1 L 20 L

Wydajność Sposób aplikacji Temperatura 
aplikacji

Pozostawić do reakcji 
na 

Czyszczenie 
materiału

18 m2/l
+35ºC

+5ºC

10-20 minut
przed wytarciem nadmiaru 

rozcieńczalnik 
uniwersalny

WydWydajnajnośćśćość SpoSpSppSpoSpoosóbsób apap apliklikacjacjii TemTemTemperpeperratuatuat rarara a 
aplapaplplp ikaikacjicji

PozPozPozostostostawiawiawawiwić ddć dć do ro ro rreakkeeeak jicjicji 
nana

CzyCzyCzyszcszcszczenzenzenieieie
matmatmaterieerieriałuałuału

10110 20020 ii tt

THE ORIGINALTHE ORIGINATHE ORIGINAL
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COMPENSYL – mineralny fl uid hydrauliczny

RUSTOL-PRIMER AP60 – odrdzewiacz z pigmentem

ESP – baza przygotowująca powierzchnię

SEASONITE – stabilizator świeżych zewnętrznych powierzchni z drewna

TEXTROL – olej do drewna znajdującego się na zewnątrz

AQUATROL – do impregnowania drewna zewnętrznego przeciw wilgoci i grzybom

XYLKOTE – do naturalnych wykończeń drewna umieszczonego wewnątrz

SOLID COLOR STAIN – impregnat nieprzezroczysty (6 kolorów)

OWATROL E-B – dodatek dla farb i utrwalacz

FLOETROL –  dodatek do farb emulsyjnych

COC MPENSYL – mineralny fl uid hydrauliczny

RUR STOL-PRIMER AP60 – odrdzewiacz z pigmentem

ESE P – baza przygotowująca powierzchnię

SES ASONITE – stabilizator świeżych zewnętrznych powierzchni z drewna

TET XTROL – olej do drewna znajdującego się na zewnątrz

AQA UATROL – do impregnowania drewna zewnętrznego przeciw wilgoci i grzybom

XYX LKOTE – do naturalnych wykończeń drewna umieszczonego wewnątrz

SOS LID COLOR STAIN – impregnat nieprzezroczysty (6 kolorów)

OWO ATROL E-B – dodatek dla farb i utrwalacz

FLF OETROL –  dodatek do farb emulsyjnych

INNE PRODUKTY KONTAKT

siedziba fi rmy:

ul. Patkowskiego 2/32

02-750 Warszawa

biuro handlowe i magazyn:

ul. Paganiniego 3A

02-401 Warszawa (dz.Włochy)

tel. +48 22 753 11 61

fax +48 22 753 02 34

e-mail:

biuro@spinex.pl

strony www:

www.spinex.pl

sklep.spinex.pl




